Ekstra Newsletter februar 2019

Nyt i sortimentet:
Gennemfarvet MDF plader VALCHROMAT

Den specielle produktionsteknik, der anvendes ved fremstilling af VALCHROMAT, hvor hver
treefiber bliver indfarvet med organiske farvestoffer, ggr VALCHROMAT helt enestaende i
farvestabiliteten. VALCHROMAT er derfor ideel til freesning og er desuden fugtfast.

Det naturlige, ikke-homogene udseende af panelerne bliver bestemt af den anvendte type farve,
der ogsa giver de synlige traefibre i overfladen.

Vi lagerfgrer VALCHROMAT i 10 forskellige farver, der alle har formatet 2440 x 1830 x 19 mm. De
sorte gennemfarvede plader lagerfgres tilmed i tykkelserne 8, 12, 16 og 30 mm. Lysegra lagerfgres
0gsai 8, 12 og 16 mm.

VALCHROMAT bliver anvendt til f.eks.:

e Vaegbeklaedning

e Mgbelbyg

¢ Deko-vaegge

¢ Butiksindretning

e Akustikvaegge

¢ Messestande

¢ Udstillinger og museer
e Legetgj

¢ Gulvbelaegninger

¢ Hoteller og restauranter
¢ Dgre

o Kgkkener

¢ Bad

VALCHROMAT har fglgende egenskaber:

e Gennemfarvet

o Ugiftig

e Skansom overfor veerktgjet

¢ Fugtighedsbestandig

¢ Modstandsdygtig overfor veegtbelastning
* Nem at bearbejde

e |kke brandbar (pa forspgrgsel)
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